MITSUBISHI 

兰菱クリーンヒーター® 

〈密閉式石油ストーブ〉 

VKB-501RTD 

VKB-621RTD 


取扱説明書 


ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正し 
く安をにお使いください。 

なお、お読みになつた後は、お使いになるかた 
びいつでを見られるところに、保管のうえご使 
用中にわか5ないことや不具合び生じたとき、 
お役立て < ださい。 

参保証書は必ず「お貫上げ曰-販売店名」など 
の記入を確かめて、販売店からお受け取りに 
なり説明書となにな巧してください。 



〇已 09873 HE 7303 


お客さま用 




この製品は日本国內用ですので曰本国外では使用できず 
また、アフターサービスち でを ません。 

This appliance is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 







帶凌 b い FF 誦 I ! 織 I 歸巧 


FF 式願機だから 


外の空気を使って燃焼し、排気ガスを外へ出すから 
お部屋の空気をミちしません。 





パワーおさえめの運転 

(ひくめ 運乾） 

燃焼量を少し低めに制限することで、運転音を 
おさえた運転を行います。 



ご希望の時刻にほどよい暖かさ 

(入タイマー運転） 

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻に 
ほどよい暖かさになるよう自動的に点火します。 


自動蜘〔運転をとめたい 

(切タイマー運転） 

スイッチ操作ひとつで設定した時間後 （1 
に自動的に運転を停止します。 


-9 時間) 





点义時のイフイフ解消 

予熱（クイック） 

いつでを点火でさる状態で待機しています。 

(1 時間あたりの消費電力は平均約120 W ) 

お出かけ前に、予熱(クイック)スイッチを押しておけば 
帰宅後運転スイッチを巧すと約30秒で点乂します。 

(ま件により1分程度かかる場合びあります） 



下げるホげるそがク.華が?);.^ 

ををみ ( 
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巧のよラなマークで 
必要な情報を示していまず。 


版願し、] 


正しく使っていただく 
ための情報です。 


より便利にご使用いただ 
くための情報です。 


細部の機能説明です。 
ペー]参照ぺ-ジを示します。 


使いかた- : - 

使いかた 面だんの使いかた 

点火•消火•設定温度調節 . 14 

予熱（クイック） . 巧 

いろいろな使いかた 

時計合わせのしかた . 16 

切タイマー運転のしかた . 17 

入タイマー運転のしかた . 18 
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チャイルド□ックにつし、て . 21 

風向調節 . 21 

シャッターの使いかた . 22 

停電のとさ . 22 


日常の点検•手入れ 

シーズンはじめ . 23 

使用のたびに . 23 

1週間に1回程度 . 23 

1か月に1回し义上 . の 

1 シーズンに 2 〜 3 回 . 24 

を期卢梓 . 25 

地震などの災害げ発生したときの点検 . 没 


故障•異常の見分けかたと処置方法 . 26〜28 

部品交換のしかた… . 29 

保管 (長期間使用しない場合） . 29 

据巧け•移設 . 30〜33 

保証とアフターヴービス .34-35 

仕様 . 裏表紙 


ご使用のまえに 


使いかた 


お手入れ 


こんなとキ J 
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安全のために必ず守ること 



么危険 


屋内給排気厳禁 

お客さまご自身では据付工事をしない 



0 


ガソ IJ ン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高し、油は使わない 


喔 ) 


(異常燃'焼し、一酸化炭素中妻の原因になります） 


ガソリン厳禁 

(义災の原因にな0まず） 


スプレー 宙厳禁 

スプレー吿やカセツトコン□巧ボンベなどを温風の 
あたるところに放置しないでください。 



0 

接近厳禁 


(爆発の原因になりまず） _ 

給排気筒トップ / C \ 

閱そくを険^ vv 

給排気筒トップの Q ^ ° ° 禁止 
周りび雪でふさが ^ ^ 

れたまま使巧しな ベ，ド5 

いでください。ふ -ク A 

さがれているとき_> ^ T 

雪をしてくだ^ ^ 

(閉そくしていると運陆中に排気ガスび室内にちれ 
て、危険でず） 


窟風吹出□をふさびない 

巧類•紙などで温風吹出口、空気取入□をふさがな 
いで < ださい。 



0 


(义災の原因になりまず）__ _ 

給排気筒はずれ危険 

給排気筒（管 • ホース）びはずれたまま使用しない 
でください。 


if 0 


(はずれていると運輯中に排気ガスび室内にもれて、 
危険でず） 


図記号の意味は、次のとおりです。 

f ガソ I 」ン厳禁11 ^ r 接軸禁止 


iMl 


指示に従い必ず行ラ 


聖源プラグを抜く 


0 



(义災の原因になりまず） 

高溫部接触禁止 

温風吹出□や給拼気筒トツプは燃焼中•停止直をは 
高温になつてし巧すので手などふれないでくださし、。 



(やけどをします） 


(やけどをしまず） 


% 




接触禁止 




接触禁止 


変質な油禁止 

変質り油、不純な油（巧れた油、かの混っているな 
ミ由など）を使用しないでください。 


.下げる上げるそ IK ウイジが 

©@ 〇 ( 


(义災の原因になりまず） 

異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しないで 
ください。 



0 




(異常燃焼のおそれびありまず） 

分解修理の禁止 

故障-破損した6使用しないでくださし、。 





(異常燃焼の原因になります） 


な變は離でず） 


給油時消义 

給油はがず消义してか6行ってください。 


温風に直接あた5ない 


温風を長時間、直接身体にあてないでください。 

お子さまや身体の不自由な方び使用になるとをは、まわりのひとびを 
意してください。 


禁止 


(ほ湿やけど•脱水症状の原因になりまず） 



ご使用のまえに 


安全のために必ず守ること 



















錯のために必ず守ること 


A ま意 


排気ガスに注意 

愛びん動物や植木などに排気ガスをあてないで<だ 



0 


電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せた D し 
ないでください。また、コードを持って引きなかな 
いで < ださい。 ^ 





0 


働物が死んだり、植木が巧れる原因になりまず） 

電源プラグは確実に差し么む 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

(义災の原因になりまず） 



〇 


(义ぶや感電の原因になりまず）_ 

長期間使用しないとをは 
電源プラグを巧く 

長期間使用しないときは、里源プラグをないてくだ 
さい。 


めれたをでの巧を差しはしないでください。 

_(感電の原因になりまず）__ 

電源プラグのお手入れをずる 

とをどさ電源プラグを巧を、ほこり（および金属物） 
を除ましてください。 


运 


プラグを巧く 


(义がや予想しない事故の原因になります）_ 

改造使用の禁止 

温風をダクトなどで、こたつへ引を込むなどの改造 
はしないで < ださい。 _ 



回 

_ほこりを取る 


(义災の原因になります） 

給排気筒付近の可燃物近接禁止 

製品の周辺や給が気筒トツプ周辺に可燃物を置かな 
いでください。，ソ^ 一 



0 



0 


(义がやが気ガスが室巧にもれる原因になりまず） 

腰をかけたり、物をのせない 

腰を掛けたり、物をのせたり、強いシヨックをあた 
えないでください。 




0 


(义災の原因になりまず） 


煙お•故障•給が気部品のはずれる原因になりまず） 



ご使用のまえに 


安全のためのお願い 
安全のために必ず守ること 


(異常燃焼の原因になります) 
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安全の議お願い 


本体周辺の空間を確保ずる 

(マントルピース内据付けについてを空間を確保する） 




辅 | i ( D なまえとはた!5き 



温風の出口 
ハ。 ネル 
給ミ由口ふた 
油量計—— 


—フイルタ- 


室の空気吸込□に 
あって空贾中のほ 
こ0を取除さます。 


運乾スイッチ 


作部 

を開けて操作 
す。 


給油ドアー 
台 
脚 



排気筒 




給気 ホース 

電源プラグ 
迪タンク ー 




背面カバー上ホ反 


給排気筒トップ 
トップフード 


扫 f 気 □ 

排気ガスび出ます。 


給気口 

燃巧用空気を吸い 
込みます。 


ご使用のまえに 


各部のなまえとはたらさ 
{女全のためのお願い 


















表示部•操作部のなまえとはたが 


わか0やすいボタンだか5 
、 操作ちカンタン！ 4 


表示部 

ランプ表示 


ランプ記号の意味は;欠のとお0です。 

ランプ消灯0 (表示の機能び停止中です） 

ランプ点滅.み''' (表示の機能を待ち受け中またはエ 
' ラーび発生したことを表わします） 
ランフ点口 方(表示の機能び作動中です） 


フイルター■清掃ランプ 


エアーフィルターが目づまりするとフィ 
ルター清掃ランプび'点減してお知らせし 
まず。そのまま運乾を継 
続するとブザーび鳴って [231 1261 
運転を停止します。 


温度 • 時計表示部 


運転中は溫度表示をします。現なの溫度び6で未満の 
ときは「し1、33でけ上のときは rHJ を表示します。夕 
イマーを設定するとタイマーの設定時間を表示します。 
運転スイツチび切のときは現在時亥陪表示します。 また' 
異常で運輯停止したときは、エラー表示(故障-異常が 

記号） を PkI nri iTs ] 1^ 

5</ J \ します。 I ベ-リ I I ベ-ジ1ベ-リ,し 


運輯 r 切 J を 10 分たつた 5 表示が消えます£ 
(待機時消費電力を少なくしています） 


>運転スイッチと予熱(クイック)スイッチ、チぉイルド□ック 
が「切」のとき、 10分 L ソ上ボタンの操作びなければ自動的に 
ずべてのランプを消なしまず。 

このとさの待機時消費電力は 0.9 W です。 

►消巧中にスイッチやボタンを押すと再点灯します。 


ひ娑!如 


ランプ 


MITSUBISHI 

■ フィルタ—清掃 

切タィマー 入タイマー 


•切タイマー時間 


チャイルド□ック 

ひくな1運乾 

•時計 

•入タイマー時刻 
口。現巧の温度 


• 

• 

• • 


し•し, 

• 


運乾 

入/切 


化柏宇 


切タイマー 入タィマー 



下げる上げるモ熱けイツク） 


CT 操作部 つ 


運転スイッチび「切」のとき、 
このボタンでシャッターの 
開閱びできます。給油のと 
をや溫風吹出□の清掃のと 
きに使用し_ _ . 

まず。 |13| 221 

レ-リ J レ-リ J 


就時間後 (1 〜9時間） 
に運転を停止ごせるこ 
とびでさます。 

温度-時計表示卽には 
切タイマー時間^_ 
な策示されます。 1171 


入タイマーポタン 


設定した時刻に運転 ( 
を開始します。 I 

セツトすると表示部！ 
には入タイマー時刻 i 
び表示されます。 

時計含わせげされて 
し、ないと入タイ . — y 
マー運転を受181 
付けません。 UiiiJ 




時計合わはや、切タイマー、 

入タイマーの時刻や時間設定 
で使います。 

國回國圓 i 


チャイルドロックポタン 


子供のいたずら悦止びでさます。 

このボタンを3秒間押し続けるとチャイルド□ック 
ランプび点灯しロックがかかり、スイッチの「切」 
予熱（クイック）スイッチの「切」がは 
ボタンを押してち受付けません。 til 


ひくめ運較ポタン 


運乾スイッチげ r 入 J のとさ、こ 
のボタンを押すとひくめ運輯ラ 
ンプび点灯します。燃照墨をか 
し低めに制版した静か [37^ 
な運転を巧います。 1^1 


運輕スイッチげ r 入」のとさ、 
14で〜30での範囲で設定 
温度調節びでさます。 

上がるボタンを1回巧すと 
1で上がります。 

下がるボタンを1回巧すと 
1で下びります。 

設定溫度表示部に設_ 

定温度が表示されま 14| 
す。 ベ - y ■ 



運転の「入」と r 切」を操作す 
るスイツチです 。 FTTk 


予熱(クイック)スイッチ 


点义までの時間を短くしたいとさに使います。 

なミ由気化用ヒーターを予熱しておきますので(約120 W の電力消費)、 
運転スイッチを r 入」にしたとき約30秒で点火します。 


ご使用のまえに 


表 li •操作部のなまえとはたらさ 




























使用前の準備(燃料•給油•運乾開始前の確認) 



国 必ず J 旧 1 号な油を使う 

ガソリン、変質打油、不純丹油などは、 
絶対に使用しないでください。 


の■油とガソリンの見分けかた 


指先につけて息をふさかけます。 
(火の気のない所でしてください） 


X 」畑 

巧 


めれたままです 


ガソ U ン 



すぐ乾いてしまいます 


■を質な油とは 

•ポリタンクで昨シーズンより持ち越したちの。 
♦曰光のあたる場所で長期間保管したをの。 
•温度が高い場所で長期間保管したちの。 


水よりち色びついていたら変質な油です。 
変質のひどいものは、黄色みを帯びたり、 
すっぱい臭いびします。 


I 不純な油とは 

•かやごみび混入したをの。 

•灯油1;!かの油(天ぷら油、機械油、ガソリン 
等)び混入したちの。 

♦助燃剤等び混入したをの。 


国保管のしかた 

♦灯油専用の着色容器を使ラ。 

参义気、高温、直射日光、ごみ、雨水を避けた 
場所に保管する。 

♦ガソ U ンなどと一緒に保管しない。 



■誤ってを質な油、不純!灯油を使用した場合は巧障します 


温度-時計表示部にエラー表示 



服壳店に修理巧頼をする。 
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■総由の手順 

1電源プラグを差し込み、シャツター開閉ポ 
タンを巧してシャツターを開ける。 


AC 100 V 専用 



♦専用のコンセントでご使用ください。他の電 
気製品と同じコンセントで使用すると、時計 
表示び進んだり、他の製品にノイズび入った 
りする場合びあります。 


給油ドアーを開け給油□ふたをはずしま 
ず。 


給油□面た 



給油ドアー 


給油口にがいている r ろ網 J の上か6こぼさ 
ないよう巧油を入れる。 


を油ポンプ 



/給油ドア ー 
油量計 

>必ず運転スイツチを「切」にして運転を停止し 
てから行ってください。 


運転中もなミ由切れをおこさない 
よ5この範囲でご使用ください 
な油切れをおこすと運転を停止 
して 「 E -01」 のエラー表示 
び出ます 

また、な油切れになると「ボッ 
ボッ」と音びして孰がしたり、 
すすび発生して巧障の原因にな 
0ます 


給油□ふた、給油ドアーを元通り閱める。 


こほれたな油はよくふきとつてく 
’ たさい。 


シャツター開閱ボタンを巧してシャツター 
を閉める。 



■製品かが由漏れびないか確認して 
<ださい。 

万一、油漏れしている場合は、必ずお買上げの 
販売店に修巧依頼、またはお近くの「兰菱電機 
修理窓□」にご相談ください。 



0 


ガソリン厳禁 


A 危険 


ご使用のまえに 


運転開始前の確認 
燃料.給油 


r 
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使いかた ふだんの使し、かた 


お巧みの温度の暖房が 
簡単操作でできる 


暖房が ^ 

ジ 



表示部.操作部 


下げる上けるそ»(クイプク） 

@@ 〇 ( 


運乾スイッチを巧す 

♦運転ランプび点’なします。 
•シャッターび開さます。 

♦4 〜5分して点乂' 2〜3分後に温風 
が出ます。 


• な油気化用ヒーターび暖ま 
るのに4〜5分かか D ま 
す。 


铺簾しげを 


表示部•操作部 



下けそ上げ$が(クイック） 
@@ 〇 ( 


ミ鐵定窓度調節 


' v 、 f ご三 こミー；-，*バが:三 r ：; ぺ 


運き5スイッチを押ず 

參運転ランフび消のします。 

♦3 〜4分して送風が止まります。 
•シャッターび閉じます。 

予熱(クイック)スイッチび rw になつ 
ていると、シャツターは開いたまま 
となります。 


か出するとさは、必ず消义 
してください。 

予熱(クイック)モードに 
なっている場合は予熱(ク 
イツク)ランフび点打した 
ままです。 


現在の温度が設定温度より約2で高くなると自動的に消义し、設定温度まで下がると自動的に点义します。 

通常の運転時とひ<め運転時に設定温度調節びでさます。 _ 

(ひくめ運転時は阿参照） 换心一-- . WAd ^ 

をボタンを 1 回押すと rc 上 

表示 gP ‘操作部 がュ ♦ 14で〜30での範囲で調. 


う i ： 逊 S 〇。タィ 

け 〇人タイ 

* m 固 


〇巧タイ7—巧柏 
〇人タイ7—巧切 
( 1巧巧の巧な 



©ボタンを1回押すと rc 下 
がる 

設定温度表示部を見てお好みの 
温度にしてください。 


I 14で〜30での範囲で調節 
でさます。 

I 運転スイッチび r 切」が,態で 
は設定;温度調節はでさませ 
ん。 


辫在め港度表示についで 


6で〜 32 °C の範囲を表示します。 

♦6 で未満の場合は 「L I を表示 ♦ SS で!;(上の場合は「川を表示 


ずぐ点义させるには 


ず熱(クイック)タレかた; 


表示部•操作部 


產お 

\レ入/巧 

L 二^^ 〇 

下げる上げるホがクイック） 


©@ 


«(クイック)スイッチを巧ず 

♦灯油気化用ヒーターの予熱をしま 
す。 

♦予熱(クイック)ランプび点巧し、予熱 
(クイック)モードになります。 
♦シャッターび開さます。 

♦再度予熱(クイック)スイツチを押す 
と解除され、ランプび消巧します。 


I あらかじめ (6 分 iU 上前に） 
予熱【クイック)スイッチを 
巧しておくと、灯油気化用 
の ヒーターを 予熱しておさ 
ますので、運車ちスイッチを 
押すと約3日抄で点乂しま 
す。（溫度条件により1分 
程度かかる場合びありま 
す） 


ぞ熱(クイック)について 

• 予熱(クイック)スイッチは、前もって押しておくスイッチです。 

運転スイッチを「入」にずる直前に押しても効果はありません。(灯油気化用ヒーターの予熱に4〜已 
分かかります） 

♦予熱(クイック)スイッチ対甲した状態で24時間放置すると自動的に予熱(クイック佩解除され、予 
熱(クイック)ランプび点滅します。（予熱(クイック)スイッチをもう一度巧すと点滅び消えます） 
※予熱(クイック)中は約120 W の電力を消費しますので、切り忘れによる電力消費のムダを防止します。 
♦予熱(クイック)はか出のときなどにお使しルすこだくと便利ですび、通常のご使用では、節約のため入 
タイマーでご使用になることをおすすめします。 

♦運転中に予熱(クイック)スイッチを押してを、予熱(クイック)待機中の消費電力は消費されません。 
♦予熱(クイック)待機中は製品の上面び暖かくなります。 

♦予熱(クイック)待機中は予熱(クイック)スイッチび r 入」になっていることをお知らせするため、シャッ 
ターび開いています。シャッター開閉ボタンで閉じることはでさません。 


こんなときは故障-異常ではありません 


♦運転中または停止後に「カチッ」と言う金属音びすることびあります。これは燃焼部分の金属び膨張’ 
収縮するとさの音で異常ではありません。 

♦初めて運転するときは温風吹出口から煙や臭いび出ます。燃焼器についた油やほこりの焼ける臭い 
です。2〜3曰でなくなりますので部屋の換気をしなびらご使用ください。 

♦新築家屋では暖房により建材から異臭を放つことびありまず。臭気び無くなるまで部屋の換気をし 
なびらご使用ください。 

♦巧めて運転するとさの点火動作時「カタカタ」としば5 く音びしますび、これは電磁ポンプび作動す 
る音で異常ではありません。また、油タンクに巧油びなくなった後を同様の音びします。 

♦現在の温度表示び設定温度より約2む高い場合は運転(燃焼）しません。このとさ温度表示と運転ラ 
ンプび点巧しています。 

参運転中、停電びあった後に再度通電すると表示部に 「E -〇〇」び表示されます。運転スイッチを押し直してくださ 
い。「設定溫度」、「時計時刻」、「入タイマーの時刻」、「切タイマーの時間」は停電前の設定を記憶しています。 

♦ 停電復帰後の時計時刻はずれている場合びありますので、時計合わせをしてください。 ...... h 6 j 







いろいろな使いかた 

隱合わせのしかた 


チャイルドロック ひくめ產巧 切タイマー 入タイマー 


|^|IqJ|||||eSe9^B|| 


運お 

入/ 

0 〇 



下げる上げるそがクイック ）/^ 
@@ 〇 〇- 


時計合わせは運範スイツチを r 切」にしています。 
例】 14時30分に合わせる場合 


表を部.操作部 



下げる上げるそがクイック） 
@@ 〇 ( 


運転スイッチを r 切」にす 
る 


I時計ランプび点口します。 


958® 〇切タイマー時な 

--'，•おれ 〇入タイマー巧の 

i & saisr 71^ {777^|窃なの通巧 


3[@ 


9 ミ泣呈 〇切タイマー员巧 

--'• ； 0git 。人 9 ィ 7 -時别 

ほ ^777) FTTTl 话なのか* 


恼"圆: 



〇5®! 0切タイ 

ミ i 如 t 0入タィ 

枯》圆 


切タイマー時抽 
入タイマー巧あ！ 
—,1—1 1 現なの ® S 



時ボタンを巧ず 

•時計ランプび点滅します。 
♦「14」を表示させる。 


分ボタンを巧ず 

♦「30」を表示させる。 


臟陪わせび終わると己秒後 
に時計びスタートします。 

♦時計びセツトされます。 

•時計ランプび点ぶめ、5点灯に変わ 
ります。 


>工場出荷時は0固臣互です。 
♦時ボタンを押すごとに時計 
表示部び 

0— ^ 1 . 23 

t_— _I 

と1時間ずつ切換わります。 
•巧し続けると連続してをじります。 

•分ボタンを押すごとに分表 
お部び 

OO—^Ol . 胡 

t I 

と1分ずつ切換わります。 
♦押し続けると連続して変わ 
0ます。 

参運転スイッチを「入」にする 
と、直ちに時計びスタート 
します。 


♦ 時計セット忘れ防止のために;夕の処置びされています。 

■ 時計合わせ中に5秒間ボタンび押されないとき、表示されている時刻で時計びセットされます。 

• 時ボタンと分ボタンを同時に2秒じ止押すと、 [ E ] 日を表示し時計合わせされていない状態になります。 
• チャイルドロックびセットされてしぶ場合はチャイルド□ックを解除してくださし、。 

• 電源プラグ巧さ差し時、停電時は時計表示び点滅しています。再度、時計を合わは直してください。 


いろいろな使いかた 

切タイマー運転のしかた 



下げる上げるそ熱 ( クイック） 

©® 〇 Q 


運乾スイツチを r 入」にしまず。 

例】 3時間後に運乾を停止ずる場合 

表示部•操作部 



Offl® •巧タイマー肉苗 
0 時れ 〇入タイマー時因 

!( - ；j ( -1 沼在の ; 1S 



コ巧度 巧タイマー员苗 

ご時れ 0 入タイ 7 —旧因 

—で ( —I 南なの ) as 


!因。な 


则 



0船三 i 每タパ 
〇時れ i 入タィス 

I 因， 


^ タイ 7 —巧面 
入タイ 7 -^ 巧妇 
—I 巧狂の航 


切タイマーボタンを押す 

♦切タイマーランプび点なします。 

♦切タイマー時間ランプび点滅し 
ます。 


時ボタンを2回押ず 

♦「3」を表示させる。 


切タイマー時間合わせび 
終わると切タイマーがス 
夕ートしまず。 

♦切タイマー時間ランプび点滅か 
ら点巧に変わります。 


I 工場出荷時は [ :| U で 
す。 


♦時ボタンは巧すごとに時計 
表示部び 

1 — ピ . 9 

t S 

と1時間ずつ切換わりま 
す。 

• 「分」は設定でさません。 


I運転停止したとさは時計表 
示部に rOFF」 を表示し、運 
転ランフと切タイマーラン 
プは点灯のままです。 

I 切タイマーボタンを押して切 
タイマーを解除したときは、 
切タイマーランフが消なし、 
通常運転にな0ます。 


巧つ得辭6卜 


時計表示部に巧」を表示し、3時間経過後、運転を停止します。 


• 切タイマーび解除されるとさ 

■ 運転スイッチび r 切」になったとさ ■ 切タイマーボタンを巧したとさ 

♦切タイマーで運転び停止した後に運転するとさは運転スイッチを入れ直すか、切タイマーボタンを 
巧して切タイマー運輯を解除します。 

参チャイルド □ ックびセットされている場をはチャイルドロックを解除してください。 


使いかた 


切タイマ—運転のしかた 
S * 含わせのしかた 
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入タイマ-何時に暖房運転を開始させるかをミ夫めるタイマーです。 

B ま計合わせびされている状態で運転スイッチを r 入」にします。 
例】 6時30分に設定ずる場合 


表示部•操作部 

0通巧 0切タイマー時巧 

I ' 0時か 今みタイマー時巧 

、夕^マー のちぶ巧 ( ~~ pj 現なのな a 


入タイマーボタンを巧す 

參入タイマーランプび点のします。 


>乂タイマー時刻ランプび点威し、 
^ 入タイマー時刻を表示します。 


:説ぶ:品;；時ボタンを巧す 

I 四—國 r 。*® ♦「引を表示させる。 


國 I 賽 


入タイマー拉定ぶ度 


つ巧巧 C のタイ7—间巧 

コ衍れ 一/^^タイ7—间巧 
ri rriTi 現巧の'破 


回"細 
面励 


分ボタンを押す 

参「30」を表示させる。 

時刻合わせび終わると已秒後に入 
タイマーびスタートします。 

♦入タイマ—時刻ランプび庶巧します。 


♦入タイマーボタンは巧すご 
とに 

入タイマー入♦•み入タイマー解除 
と切換わります。 

• 切タイマー運転で rOFF 」 表示 
しているとさち受付けます。 


•時計合わせ〇頃参'昭じ'^1 

♦巧し続けると連続して変わ 
ります。（日〜23まで表示 
可能） 

•工場出荷時は dH 巧哥で 
す。 


I 1回押すと5分進みます。 
'押し続けると5分ごとに連 
続して変わります。 

I 運転開始時間は]度設定す 
れば記憶されます。 


おやすみ前に切タイマーで運転を停止し、翌朝お目ざめの時間に入タイマーでお部屋を隱ゆるとさなどに使用でさま 
す。 

♦入タイマーで運 I ちを開始し、切タイマーで運転を停止する組合わせ運転はでさません。 

B 寺計合わせびされているが態で運転スイッチを「入 J にします。 

例】 3時間後に運転停止し、8時30分に運転を再開させる場合 

表示部•操作部 

— ： z な n : 讚钟に切タイマ-ボタンを巧ず •切タイマー運転のしかた。 

切夕で一 人タイマーのお MEj—■ =71 I—I巧任め a® 17 1 

—帝.，… y ? 刃タイマーランプが点灯します。 じ二 J 

黃-… 造 — I — 寒 •閒锭示さ侦。 


。す M ぶ- 

切タイマー 入タイマー 

の風 


0巧度 〇切タイマ ーB 面 

0押け --’.f み5イ7—田巧 


田 入タイマーボタンを押す ♦入タイマー運転のしかた 
2 ♦入タイマーランプび点灯します。 [11] 

を ♦ di 巧巧を表示させる。 


時計表示部に「3」を表示し、3時間経過後運転を停止し、 I ：岛巨固を表示します。8時30分になると通常運転 
に戻ります。 

切タイマー•入タイマーの組合わせ運転のとさ、入タイマー時刻を変更するには入タイマーボタンを押して 
から時ボタン、分ボタンを押して変更します。 


時計表示部に团圆を表示し一さ運転び停止します。6時30分の少し手前の時刻にウォーミングアツ [ l £( 
プ運転により運転を開始し、6時30分か6通常運転になります。 

广^巧つ潮識 —I - - - V 

• 時計合わせびされていない状態 ([13 亡！)表示または時計表示び点滅)では入タイマー運転を受付け 
ません。このとさ「ピピピッ」とブヴー音び鳴ります。 

時計合わせを行った後、入タイマーボタンを巧してください。 


」巧っ眶 I - 

ウオ—ニンクアツプ運転とは 30 巧前の室温已で未満 5 で~ 1 冗兢 1 己では上 

入タイマ-設定職 I 蚊30分前に室温を翻し、その結果によりち 運転開御劇24分 iTT ； 分-前-心前 

表のように一定時間早目にほい燃焼量で運転を開始する運転です。---- 

• 現在時刻から30分じ(内に入タイマー設定時刻び設定されていると、ウォーミングアップ產転は行わず、 
入タイマー時刻に運転を開始しまず。 


ひくが le 切タイマー 入タイマー 


下げる上げる吊！ R (クイック） 

©® 〇 Q 


ひくめ法巧 切タイマー 入タイ 7— 


MITSUBISHI 

□ フィルタ-巧南 

チャイルド日ック ひくめ这転 切タイマー 入タイマー 

〇 0 0 〇 


0切タイマー時巧 
0入タイマー時刻 


;1 I n] fh n) $ 

iU=Un た 


MITSUBISHI 

□ フィルターミ SJff 

チヤイルド□ツク ひ < め法巧 切タイマー 入タイマー 

0 0 0 0 


運提 


いろいろな使いかた いろいろな使いかた 

入タイマー運転のしかた 切タイマ-‘入タイマ-の!合わせ離のしかた 


使いかた 


切タイマ！入タイマ—の組合わせ運転のしかた 
乂タイマー運転のしかた 
































いろいろな使いかた 

ひくめ運転のしかた 



I 現在温度巧知ヴーモについて 


• 室内の温度計と現在の温度表示が合わない 

現在の温度は現在温度検知ヴーモび測定した温度を表示しています。室内の他の温度計とは測定位置び異な 
るため一致しない場合びあります。 

現在の湿度表示び設定溫度より2で高くなると消乂します。 

• 室温コント□ールがま定しない 

製品の現在温度検巧ヴーモ部に湿風び流れていることびあります。現在温度検知サーモを溫風の影響のない 
ところに移動してくだごい。 


子供のいたずら防止等にチャイルド□ックをかけるとボタンを押してち受付けません。 
(運転スイッチと予熱(クイック）スイッチを除く） 


表示部•操作部 



チャイルド□ック 

0 


チャイルド□ックボタンを 
3秒!义1がし続ける 

♦チヤイルド□ツクランプび点灯し 
ます。 


解除ずるには 
チャイルドロックボタンを 
3秒麵し続ける 

参チャイルドロックランプび消’灯し 
ます。 


♦□ックびかかるちの 
•ひくめ運転 
♦切タイマー 
♦入タイマー 
♦時計 
•設定湿度 
♦シャッター開閉 
♦運転スイッチの r 入」操作 
♦予熱(クイック）スイッチ 
の「入」操作 

• ロックがかか5ないちの 
♦運転スイッチの「切」操作 
♦予熱(クイック）スイッチ 
の「切」操作 


チャイルド□ックをかけているとさ、運転スイッチまたはそ熱(クイック）スイッチを入れると運転 
ランプまたは予熱（クイック）ランプび点滅します。 

チャイルド□ックを解除してから、運転スイッチまたは予熱(クイック)スイッチを押し直してください。 


風向調節はでさません。温風吹出□のルーバーはそのままでご使用ください。 


ひくめ宙巧 切タイマー 入タィマー 


下げる上げるそ病{クイック ）X 

@® 〇 


運乾 


MITSUBISHI 

ロフィルター 巧痛 

チャイルド□ック ひくめ巧后 切タイマー 入タイマー 

0 0 0 〇 


いろいろな使いかた 

チャイルド□ックについて/風向調節 


使いかた 


チャイルド□ックについて.風向調節 
ひくめ運転のしかた 
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いろいろな使いかた 

シャッタ - d まいかた/停電のとき 







下げる上げるホ)1(クイック）> >. 

@© 〇 Q 


シャッター開閉' •' '給油のとさや湿風吹出□のお手入れなどのために、停止中にシャッターを開閉することびできます。 

運乾スイツチを r 切 J にして巧います。 


表示部•操作部 


ど□ツクシサ‘パ!一閒苗ひ" 
?し’ « 6 



シャツター開閉ボタンを巧す 

♦自動的に開さます。 


もう一度 

シャツター開閉ボタンを巧ず 

♦自動的に閉じます。 


シャッターに物をはさまな 
い。 



0 


(故障の原因にな0ます） 


シャッターは次のとさ開いたままになりまず。(シャッター開閉ボタンで開じることはでさません） 

♦運転スイッチまたは予熱(クイック)スイッチび「入」のとさ 

•切タイマー運転により、運転を停止した後(運転スイッチが r 入」状態のため） 

♦入タイマー運転の待機中のとき(運転スイッチび rxj 状態のため） 

♦運転スイッチ「切」で消火後3〜4分間送風び止まるまでの間 


稽電めとを 


停電または電源プラグを抜いたときは、再通電を時刻設定びずれていまず。再度時計合わせを巧ってください。 


運輯スイッチおよび予熱（クイック）スイッチを「切」にすると 
に-00」点滅表示をしているとき rE - OOJ 点滅表示び時計表示の点滅に変わります。 [7^ 

この状態で時計合わせを行ってください。 1 1- ミ 


時計表示が点滅しているとさ 


時計合わせを行ってくださし、。 


次の設定は停電前の設定を記憶しています。 

♦設定湿度♦入タイマーの時刻参時計時刻♦切タイマーの時間 
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日常の点検•手入れ 




等 


♦必ず運転スイツチを「切」にして運転を停止し、製品び冷えた状態で行ってください。 
♦お手入れの際はけび防止のために手袋の着用をおすすめします。 


■シーズンはじめ 

♦給気ホース-排気筒 

1. 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス-排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか確認する。 

2. 排気筒と可燃物(壁など)との離隔距離 

を確認する。 . I 311 

♦給排気筒トップ _ * 

屋外の給排気筒トツプ先端びくちの巣や 
ビニール 袋などでふさびれていないか点 
検する。 

♦時計合わせ 

時計合わせのしかたにより設定する。 '' '11日 j 


■ 1週聞に1回程度 

参エアーフィルターの清掃 

エアーフィルターを、図のように取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出□から風び出ていないのを確認 
してから行ってください。送風中に行うと 
本体内部にほこりび入ることびあります。 



■使用のたびに 

♦排気ガス 

排気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
いると一酸化炭素中毒のおそれびあり非 
常に危険です。 

♦油漏れ、ミをのたまり、ミ由のにじみ 

置台に油漏れ、ミ由のたまり、油のにじみ 
びないか点検する。 

参周囲の可燃物*引乂物 

本体の上や周囲-給排気筒トップの周辺 
に可燃物、引火物びないか点検する。 


■ 1か月に1回な上 

•外観の清掃 

製品外観 • 置台 • 温風吹出 □ 'シャツター 
などのミちれは乾いたやわらかい布などで 
されいにふさとる。 

シンナー.アルコール-ベンジンなどは 
使用しないでください。 




停電のとさ 
シャツターの使いかた 


使いかた 


お手入れ 


点検•手入れのときのま意 






























曰常の点検•手入れ 


■1 シーズンに2〜3回 

水やごみびたま0やすいので次の 
よラに清掃する。 

参給油□ろ網の清掃 

1 . 給油 □ ドアーを開ける。 

2. 給油口ふたをはずす。 

3. 給油口ろ網を給油□から取り出す。 

4 . されいな打油ですすざ洗いをする。 

5. 元通り、ろ網と給油□ふたを取付ける。 



給油 □ 



参油タンクの水巧を 

油タンク内の空気に含まれる水蒸気び温度 

変化により結露して油タンク内に水びたま 

ります。たまった水により油タンクび腐食 

して油漏れとなったり、多量に水びたまる 

と電磁ポンプび水を吸い込んで運転を停止 法油ポンプ 

します ( E -0 1表示)ので、1シーズンに2〜 2リ 

3回油タンク内の水抜きを行ってくださ 

い。 

1. シャッター開閉ボタンを巧してシャッ 
ターを開ける。 

2. 給油□ドアーを開ける。 

3 . 給油□ふたと給油口ろ網を取り出す。 

4. 送油ポンプの吸込□先端をミ由タンクの底 
部にあてて水を抜さとる。 

巳.元通りろ網-給油□みたを取付ける。 

(水か巧油かび分からない場合は油タンク 
の底部からい」ットル程度抜さとってく 
ださい） 


使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部品びあります。 

修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 ( S 03-3499-2928) で行ラ技術管理講習会 
修了者(石油機器巧術管理±)など〕のいる店で定期点檢を受けてください。 

を全にお使いいただくために製品の状態を点検診断ずるものですか！5必ず受けてくださし、。 


し 

へ 

'器 

費 


。ク /一 了、ノ毎 

ただし、条件により1シーズン毎の点検び必要となる場合もあります。 

湿度の高いところ 

ほこりのをいところ(厨房'製綿工場など） 

温泉地域などでご使用の場合 


お買上げになった販売店 

またはお近くの r 兰菱電機修理窓 □_! へ 




お買上げの販売店にご相談ください。 

定期点検の結果、部品交換や修理等び必要な場合は、処置内容と費用についてお客さまに 
ご相談申しあげます。 


_定期点検の内容__ 

据付け状態、給排気回りの 
点検-確認 

を全装置および運転動作の 
点検-確認 

環境-使用時間により劣化 
しやすい部品の点検-交換 


'製品の清掃-整備 


♦製品の据付け-使用状態 
参給排気筒の接続とつま0 
♦給排気筒トップのつま0 

♦安全装置の働さ 
♦操作部品や動<部品の働さ 
♦運転動作の点検 

♦給排気系部品、電気接点部品などの点検 
参点火電極、炎検巧器などの点検 

(劣化の状態により交換の場合ちあります） 

参本体内部 
♦油タンクの水抜さ 
♦溫風吹出口 


地震などの災害び発生したときの点検 


☆地震などにより製品に振動、衝撃び加わったとさは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検内容 

♦給が気回りのはずれ、排気ガス漏れの確認(臭いで確認） 

♦油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったとさや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいびしたり、目びチ 
カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの r 兰菱電機修理窓口」へ修理依頼し 
てくださし、。 


地震など災害び発をしたときの点検 
定期点検 

占 W 検•手入れのときのま意 


お手入れ 
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表示 


原因 


処置方法 


シャッターに障害物などびあたり\障害物を取り除さ運転スイッチを押 
正常に作動していない /し直す 


強い地震や衝撃を受けて 
対 震 自動消义 装置び作動した 

巧霞自動消义装置は震度己な上 
の地震びあると作動します 


マイコン故障 


'気化 ヒーター 断線、 ヒーター 回路故障 


炎検知回路故障 


温風センサー故障 


ポンプ回路誤動作 


燃焼ファン回転数異常 


『地震などの災害び発生したとさ』 
の点検項目を確認し運転スイツチを 
巧し直す ...... ^ 


電源プラグを抜を、お買上げの販売 
店に表示の内容をご連絡ください 


排気筒びはずれていませんか？ \ 

古いち扇筒で延長排気していません か？、 ぉ百卜げの目6字间 r 广''連*女くドサい 
热気筒の接続部にスト ッバ- はっけられてしほす かっ/あ 貝 上け の販冗店 I しし運$。く r し しし 

稱気筒はず嫌畑」-ド邸しく咖 I 巧れていますか？/_ 


X 運転スイッチを巧し直す処置方まで、モお(クイック)ランプが点滅している場合は、モ熱(クイック)スイッチを切りにした 
後、運転スイッチを押し直してください。 


こんな症状のとをは 


使用を中止しお買上げの販売店に修理依頼して<ださい。 



故盾かな？なの症巧はが障ではありません 










































室温調節びラまくいかない 


部屋び暖まらない 


設定温度調節などびでさない 
黄色の炎び見える 
己分に一回程度温風び変化する 


参家屋の構造や据付け状況によってを部屋の溫度と異 
なることびあります。 

参温度調節びラまくいかない場合は背面カバーに取付 
けてあるヴーモカバーを上ちにスライドしてはずし、 
温風、直射日光やを風の影響を受けない場所に木ネ 
ジまたは、両面テープで固定してください。 

♦ヴーモリード線は無理に引っ張らないでください。 


現在温度 



検知ヴーモ 


ひくめ運転になつていませんか 
ひくめ運転は、燃焼■を少し低めに制限して運転し 
ますので、言旅’品度まで上がろなし)場合扫艰ります 
チヤイルド□ックびかかつていませんか 
チタイルド旦ック を解除 してか ら操作して<ださい 
強燃焼や弱燃焼のとさなどに発生することびあり 
ますび、異常ではありません _ 

燃焼制御装置び働いているためです 


ピシッピシッと音びする 
ゴツンといラよラな音びする 

運転スイッチ『切 J で送風び止まらない 


運転スイッチ『切』でシャッターび 
I 閉まらない 


覆赋隨示び進む 


時計表示び点滅する 


すべてのランプび消のしている 


燃焼器の熱伸縮音がすることびありますび異常 
ではありません _ 

燃焼余熱で本体び暖かいためしばらくすると送 
風び止まります 

燃焼を熱で本体び暖かいためしばらくすると送 
風び止まり、シャッターび自動的に閉まります 

予熱(クイック)スイッチび『入』になっているとさ 
はシャッターは閉まりません_ 

同一電源を使用している機器びノイズを発生して 
いませんか 

ノイズを発生している機器を取り除くなどのノイ 
ズ対策を行ってください 

運転停止中に停電びあった。または、電源プラグ 
の抜さ差しびあった 

時計合わせを行ってください_ …… Lilj 

待機時電力低減制御び作動しています。 

消な中にスイツチやボタンを押すと再点阿します。 


1ツ上のことをお調べになつて、それでち不具合びあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてくだ 
さい。その後お買上げの販売店にご相談ください。 


故障•異常の獻けかたと処1^法 

■故障かな？巧のをがはが障ではありません 
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部品巧!のしかた 


長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品びあります。 

お買上げの販売店、またはお近くの「王菱電機修理窓口」にお問い合わせください。 

修理資格者〔(財)曰本石油燃焼機器保巧協会で行ラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管 
理±)など〕のいる店で修理いたします。不完全な修理は危険です。 

■消耗、劣化しやすい部品 

♦各種バッキン、排気筒接続用0リング「呼び P 34( J に B 2401 4種 D )」 

♦点火電極、炎検巧器(フレーム□ッド)など 
♦給排気系部品 ♦バーナー 

♦電磁ポンプ ♦燃焼系部品 


R 胃(長期間使用しない場合) _ 

■長期聞使用しないとを(シーズン按了時)は、次の要領でお手入れしてください。 

製品は据付けたままにしてください。 

] シャッター開閉ボタンを巧してシャッターを開く。 

?油タンクの底に水が磯っていると油タンクび腐食しやずくな ま;遠ンフ II 夕 I 

一るため、 24 ページの要領で油タンク内の水を巧をとる 。 T 
(水かり細かび分からなし傾合は油タンク黯防、! 51 リット をレ i 
ル糧園友さとってください） 

♦抜いた好油の処分は、灯油をお買求めになった販売店にご相談く な^'^^ 

♦油タンクに残った灯ミ由はそのまま;欠シーズンまで保管してくださ 

♦油タンク巧の灯油を巧いて保管する場合は水なさと同様なち法で 齊 

抜き取り、灯油の保管は12ページの「保管のしかた」に従ってく へ^ || 

3 製品が観、エアーフイルター、温厘 I の出□の掃除をずる。 

4シャツター開閉ポタンを巧してシャッターを閉じる。11 


訝^プラグをコンセントか 5 巧く。 



[お願い] 


参どうしてを取りはずして保管ずるときは湿気やほこりのかなし化ころに保管してくださし、。 
再び据付けるとさは必ずお買上げになった販売店に依頼してください。 

お客さまご自身では、据付工事をしないでください。 

♦製品内部の清掃は必ずお買上げの販売店に依頼してください。 


1こんなとを 

故障.異常の見分けかたと処置方法 
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撤寸け•移設 


化ぃ， ぶ 

20mm じ/上 


a 


排気筒 



liiiimiiiMiiiiiiiiiiii :! 画 


製品と周囲との距離 


製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会〕でまめられている下図 
の可燃物との距離を必ずとってください。 

アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行ラためにを必要です。 


この製品は(財)日本燃焼機器横査協会の防义性能認認を受けたものでずので、上側 60 cm 
の制限を受けず、下記寸法で据付可能でず。 



本体:後面の空間距離は n Ocmm 上 J 必要です。本が付属の背面カバーで n OcmL ソ上 J が確巧できます。 
背面カバーび堅面に密着していることを確認してください。 

《 1 . を側.上側のいずれかで、裏面点検のため 30cm び確保でをる場合は、 1 0cm まで近接可能です。 
《2.中巧れフィルター ( VGZ -17 Fr ) を使用ずれば、1已 cm まで近接可能でず。 


が気筒と可燃物の離隔距離 


据がけ•移設工事は販売店に依頼する 


据付けや移設工事は販売店または据付業者に依頼し、お客さまご自身では行わないでください。 


据巧場所の選定 


製品の据付けは販売店-工事店び火災予防条例などに基づさ実施していますび据巧工事完了後、販売店’ 
工事店ととをにお客さまご自身でをご確認ください。 




製品と周囲との距離 U f Vなとキ J 
据付場所の蓮 // = 


30 


31 





















据巧て事後の確認 


据付工事終了後に販売店.工事店ととをにお客さまご自身でち下表に基づさ点検してください。 


点検箇所_ 点検項目 

製品の回りはお要な空間びありますか。 

巧面の不安定な場所に据付けてあ D ませんか。 

製品 丈夫な巧面に製品び固定してあ D ますか。 

変質なミ由' 不純灯油を使用していませんか。由漏れはあ0まはんか。 

標高調節は正しく行われていますか。 

給お気筒トップの周囲は基準づまび守られていますか。 

お f 気筒は壁や給気ホースなどの可燃物から 20 mml；Lh 離れていますか。 

給排気筒のはずれ' ゆるみがあ0ませんか。 

排気ガスが屋列■へが気ごれるよ5になつていますか。 

給排気筒トップのあ付けび屋外に向つで下り勾配になつていますか。 

お排気筒トップの周团こ障害物觸木' 愛びん動物’雪のふきだまり)はありませんり、。 

給が気筒トッフの周囲にを臉物(な油-ガソリン-プンガス)はあ0ませんか。 

トッフフードび必ず取なけられていますか。 

給排気 トッフフードの給気 □. が気□び異物でふさびつていまはんか。 

DD 集合煙突に給排気筒を取巧けた工事はごれていませんか。 

巧下 ■ 天冉襄へ給排気してあ D ませんか。 

壁埋込みの配管工事はしてあ0ませんか。 

扫 f 気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなつていませんか。 

延 給気ホース-巧気筒の長ごは SmW 巧で曲び0数3箇所 1 U 巧ですか。 

fe - 

J 巧気筒の途中に水びたまるよラなへこみ部はあ0ませんか。 

事 _ 

排気筒の裂品へのドレン戻り長さは1 .8 mU 下になつていまずひ。 

古い排気筒を使用していません占、。 

が気筒の接続部は C おストツバーで確実に固定されていますか。 


参照ぺージ 'チェック結果 



上記び守5れていないと火災-異常燃焼などをおこすおそれびあ0ますので、販売店’工事店に正しい処置をご依頼ください。 


試運転は、販売店•工事店と立合いで行ってください。（据 f 寸時） 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 
シーズンはじめなどにはお客さまで試運転を行ってください。 


■運お準備 ■運乾開始と停止の手順 

1給油ドアーを勵ボ由タンクに給;由する。 ae 14 ^運輯ランフ 

2 *^ などに油漏れ、ミ由のにじみがないか確認ず 
る。 

3 電源プラグをコンセント (AC100V) に確実に 
差し込む。 

P 再度運おスイッチを巧して r 切」にずる。 

一運転ランプび消灯し、3〜4分して送風び止ま 
0、シャッターび閉じます。 


お知らせ W 4 

♦現在の温度び30でじ(上ある場合に試運転するとさには設定温度調節@ボタンを巳秒じ(上巧し 
続けて 「 H 」 を表示させると最大燃焼量で連続運転を行います。 

♦連続運転は自動的に約10分間で解除されますび、設定温度調節を)ボタンか運転スイッチを「切」 
にしてを解除でをます。 

■初期運起時の現象 

♦初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

♦温風吹出口から煙やにおいび出ることびありますび、燃焼器に付着した油やほこりび焼けるた 
めで異常ではあ0ません。 

♦試運転は部屋の換気をしなびら巧ってください。 

■正常運転の目ま 

♦正常運転の目安として、2日〜28ページのよラな現象びないことを確認ください。 


M (クィパ）/*-\ /運瞄スイッチ 

qQT 

1運転スイッチを押して r 入 J にずる。 

I 運転ランプび点巧し、4〜己分後に燃焼を開始 
し、2〜3分後に温風びでます。その状態で約巧 
分間運転して異常表示び出ないか確認する。 



偏正とアフタ-ヴ-ビス 


修理 • 取扱しいお手入れなどのご相談は 
まず、お買上ばの販売店へぉ申し付けくださぃ。 
乾居や贈答品などでお困りの場合はち一 覧 表で 

♦修理のお問合わせは 「修理窓口」へ 
♦その他のお問合わせは「ご相談窓□」へ 


保触測添伽こついて 


■お証書は、必ず r お買上げ曰-販売名」などの記入をお確かめのラえ、 


版売店からお受取りください。 

■内容をよくお読みのあと、大切にイ呆存してくださし、。 


保詰期間…お質上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分については 3 年間です。） 


捕修用性能部品の巧有期間は 


■当社は、この兰菱ク IJ ーンヒーターの補修用性能部品を製造巧切り 
後10年保有しています。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を綿持するたゆに必票な部品 
です。 


お涅を巧おされるときは 


「故障かな？」と思ったらに6〜28ぺージ)にしたびってお調べくださ 
い。なお、不具合びあるとさは、運転スイッチを切0、必ず電源プラ 
グを拖いてか5、お買上げの販売店にご連絡ください。 

■巧証朗間中は 

修理に隙しては、保証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたびって販売店び修理ごせていたださます。 

■保証期間びすざているとさは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望によ D 修理させていたださ 
ます。 

修理料金は、巧術料+部晶代(出張料)などで構成ごれています。 


兰菱電機修理窓口*ご相談窓口のご案内 

(家電品) _ 

♦ m m nt bb hh mm mm mm mma ana mm mm aam mn aaa . 

修理.取扱し、 のご相談は 

まずお買上げの販売店へ 


起居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合 g _ 

こその化のお問合わはは' 



修理•巧口 




■ お問をせ窓口におけるお客様の個人情 
報のお取り扱いについて 

王菱電機株式会社は、お客様からご提供いたださまし 
た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご保頼）いただいた修理-保守-工事お 
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い 
ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質-サービ 
ス品質の改善.製品情報のおが 5 せに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の 
記録を残すことびあります。 

3. あ 5 かじめお客様からご了解をいただいている場合及 
び下記の場合を除さ、当社!;(かの第兰者に個人情報を 
提お-開示ずる事はありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社-協力 
会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいたださまし 
た窓□にご連絡ください。 


■ご連絡いたださたい内容 
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K 06 A 


ご 相談,奋〇 _ 

当なま要 sa の11入 • 取抓巧を • その他ご不明な点は 1 " ra "012 n -139-365^( S ) 

兰菱電機お客さま相談センター ■通常巧話番号（お帯里話巧の 03-3414-9655 | 


干 154-0001 ま京都世田谷区池尻 3-10-3 

I 受付時間3巨5曰24時間 I 




いつちヴンキュー 365 B 

B 通常里話蓄号（携帯里話巧旅） 03-3414-9655 


B ファックス 03-3413-4049 

■ごネ目談対応平 曰 9 : 00 〜 19 : 00 
±•日•祝 9 : 00 〜 17 : 00 

上お L ソ外の時おは愛巧のみ巧おでず。 


参所在巧、空話空号などについては巧更になることがありまずので、あらかじめご了を願います。 K 06 A _ _ 
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修理窓口 電話受付： 36己日吕4時間 


北海道全域*宮城県 
東日本フ□ントセンター 

まま都世田爸区ホな 3-10-3 

茹ル画0120 -56-8634 

(通溫1ま巧号励 （03)3424-1111 
ファックス (03) 3424-1115 


http://www.melsc.co.jp 


青森（017) 773-8381 

ちな巿大字お木ぞ巧尻 37-184 

八戸 (0178) 28-8544 

A 戸ホ大ぞ長苗代宇 下を 子る地 6-8 

盛岡 (019) 637-7454 

盛岡市羽巧13巧割 30-11 

が ミ 尺 （0197) 25-4511 

巧州巿水お区が巧 2-3 

秋田 （018) 865-4471 

お田巿八巧兰ネ日町 19-36 

横手 (0182) 32-1785 

巧手巿卸巧 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大館ホが面2ぷ-44 


出お （023) 624-0018 

山お巿大巧目 2-1-21 

鶴岡 （0235) 24-6161 

巧岡市上畑巧 5-4 

郡山 （024) 959-6543 

郡山巿玄义田巧が 1-76-1 

会 津 （0242) 27-4426 

会津若松巿天寧寺巧 3-7 

原的 (0244) 24-2842 

南相馬ホ原巧区お'井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822 

ぃわき巿小島巧 1-2-2 


関東•甲信越地区 


ま京都-神奈川県-千葉県 
巧城県-埼玉県-栃木県-群馬県-山梨県 
長野県（飯田地区除く） • 新漏県-静岡県 
ま日本フロントセンター 

ずま都世田谷区; 也尻 3.10 -3 

5!；：；ル^0120-56-8634 

ゅ3) 3424-1 111 
ファックス (03) 3424-1115 
お ^— http://www.melsc.co.jp 


大阪府-奈良県-和歌山県*巧庫県 
京都府.な賀県.愛知県-兰重県.岐阜県 
長野県（飯田地区）•石川県•富山県 
福井県-に島県-山口県-島根県*鳥取県 
岡山県•香川県-徳島県-高知県-愛媛県 
西日本フロントセンター 

大阪巿化区大法中 1-4-13 

ろ若ャル 函0120 -56-8634 

議1;) (06) 6454-3901 
ファックス ゆ 6) 6454-3900 
おミ http://www.melsc.co.jp 


福岡県-佐賀県 
西日本フ□ントセンター 

大阪巿化区大法中 1-4-13 

$ 如ル 函 0120 -56-8634 

SIS ) (06)6454-3901 
ファックス (06) 6454-3900 
お ^ http://www.melsc.co.jp 


長崎（095) 834-1116 

長崎巿丸尾町 4-4 

佐巧保 (0956) 30-7740 

化世な巿木原巧 15 t 1 

熊本 （096) 380-0211 

棉木ホ石巧1 -10-35 

八巧 （0965) 33-5173 

八代巧ほ巧 13-1 

大巧 （097) 558-8803 

大みホ向原西 1-8-1 


宮崎 （0985) 56-4900 

宮崎ホ大字ホ; I 字巧江田 150-1 

延岡（098 2 ) 2 1-3540 

延岡ホな績町 25-5 

鹿巧島 (099) 260-2421 

鹿巧島ホ卽本巧 7-17 

沖縄（〇 98 ) 898- 33 33 

宜お巧ホ大山 7-12-1 


丫ビスこんなとさ 










型式の呼び 
種 類 

点乂 方式 

使 巧__蜂 料 

暖巧 取 大 

出 力取 ル 

発熱量 最 大 

および熱効)率最_ル 
燃料消費量1最大/最ル 

燃焼継続時間の） 
油タン ク 容量 
暖房のめやす 5造 

夕 r 形寸法（置台を含む） 
覃量 
電源電圧および周波数 


…な最ガ饋電力 


定格消費 


歷腳費軌 


巧 ノ J \ mwmm 
給排気筒の型式の呼び 
給排気筒呼び径 
給排気筒壁賃通部孔径 
排気 温度 
電流ヒューズ 
湿度ヒューズ 
安全装置 
その他の装置~ 


巧 属 


_ _ VKB -621 RTD 1_ VKB - 已 01 RTD _ 

_気化式-強制対流形-強制給排気形 

高圧放電点乂-自動点乂 _ 

灯油 ( J に1号灯油） 

6.1 已 _kW _ L _ 4.95I<W _ 

— 2.49kW 一 2.49kW _ 

25740 kJ/h 86.0% _ 20740 k J/h 86.0%_ 

10220 kJ/h 87.8% _ ] 102 20 kJ/h 87.8%_ 

_ 0.695 /0.276L/h I 0.560 /0.276L/h _ 

最大連続燃焼時約13 最大連続燃焼時約16 _ 

最小連続燃焼時約33 £ 最小連続燃焼時約33 

9っし 

木造]腫 (26.5 m 2 ) まで1_〕ンクリートの畳佛加瑪で厂木造1渥 (21.5 m 2 ) まで1_コンクリ — N 糧脚加当！で 
木造16畳。6.日 m 2) まで 1—] ンクリ -卜髓 (41 加 2 ほで r 木造13畳の加2ほで|~〕ンクリ-トリ畳 (34 加2ほで 

_ 高さ日 00 mm 、 幅 780mm 、 奥行き％ 0mm — 

2 〇お 

I'OOV 50/6 肺 


(点火時） 580/580W 


43/48W 

0.9/0.9W 


36/3己 W 
0.9/0.9W 


_ — VGZ-22UG 下 2-N 

__ D34 _ 

65mm 

- — 260で1；(下 

I 0 A . 3 A 

192で r -172に 

__巧震自動消乂装置、過熱防止装置、点乂安全装置、燃焼制御装置、停電安全装置 
異常過熱防止装置、異常着火検知装置、排気筒はずれ検知装置、異常燃焼檢知装置 


参置台 1個參室巧傾がフランジ取巧ネジ3本 

♦，恰が気筒トップ取巧ネジ3本♦給気ホースバンド 1個 
♦室内傾お!フランジ 1個 ♦コードバンド 2本 

♦絶緣バイブ 1個♦壁固定部品 2個 

♦室が傾利フランジ 1個♦床固定金具 2個 


♦固定金員おがネジ 4本 •延長補助/ぐイブ 1個 

♦固定を具お巧 Cf よう(畳用） 2本参におストッパー 1個 

♦延長給巧気用はずり核巧り-ド持1本 ♦壁厚巧応スぺ—ヴ - 3個 

♦床固定取けネジ 2本 •リードク I 」ップ 2個 

♦トツブフード 1個 ♦ヴーモカ(—お巧ネジ1本 


※贈房のめやすは(社）曰本ガス石油機器工業含の基準によります。 

※寒冷地の住宅は二重窓、断熱材施工の条件などび異なるため遍暖地より広い部屋に対応でさることにな0ます。 


r 愛慮点検 1 


口 


女長年ご使用のクリーンヒータ—の点検を 




•排気バイブがはずれている。 

•臭いがしたり、目がチカチカする。 

•本巧を部の壁がススで巧れている。 

♦燃焼確認おがススで;‘ちれて炎が見えない。 
•点义しない。使用中巧がたびたび消える。 
♦運おやじ r ボーン」という大きな音がする。 
参その他の養常•巧隋がある。 


巧暗や事が防止のため、ス 
イッチを切り、巧源ブラグを巧 
いてから必ず紙売店に点侵- 
修理をご沿談ください。 


菱クリーンヒーターを廃棄処分される場合は、本が內の巧 ミ 由を抜きとってか6巧って ください。) 


いミ 名 


お買上げ年ち曰 


お實上げ巧名 
(住 所） 

(電話香号） 

J 


ん兰菱電機株式会社 ：。胃 U 

W 化を化 

中津り I 裝作巧〒目 08-866 巨岐阜県中津川市前場町 1 蚕 3 号 しでいまん 















